Projekt: HWVK VG Riidesheim
AG: VG Riidesheim
Anlage:

Ortsgemeinde:
07 Dalberg

Dalberg: Defizitanalyse und MalBhahmenkatalog, Stand 22.04.2021

Objekt / Lage

Art

Defizit

MaBBnahme

Zustandigkeit

Zeitliche Umsetzung

Generelle Kategorien,
die immer wieder auftauchen:

Oberflachenabfluss

Abflusskonzentration von Regenwasser im Geldnde oder auf Wegen bzw. StraRen.
Die Wege und Strallen werden dann wasserfiihrend;

Gefdhrdung aller angrenzenden Anwesen.

Alle Anwesen mussen von der VG / OG gewarnt werden (tiefliegende Eingdnge, Garagen,
Kellerfenster), Eigenvorsorge ist zu betreiben oder zu verbessern.

Warnung auch vor Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen und Gefahrdung der tiefliegenden
Infrastruktur (Strom, Medien, Wasser, Abwasser). Uberflutungen aus Kanal méglich,
Rickstauklappen oder andere geeignete techn. MaBnahmen in Hausanschlusskandle einbauen.
Elementarversicherung wird empfohlen.

Hangwasser

Wilder Abfluss von Regenwasser am Hang oder in Geldandeeinschnitten;
Gefahrdung der am Hang liegenden Anwesen.

Die Eigentlimer / Bewohner der Anwesen mussen von der VG / OG gewarnt werden. Hangseitige
Terrassen und Eingange sowie tiefliegende Eingdange, Garagen, Kellerfenster etc. sind zu schiitzen,
Eigenvorsorge ist zu betreiben oder zu verbessern. Warnung auch vor Lagerung von
wassergefahrdenden Stoffen und Gefahrdung der tiefliegenden Infrastruktur (Strom, Medien,
Wasser, Abwasser). Uberflutungen aus Kanal moglich, Riickstauklappen in Hausanschlusskanile
einbauen.

Elementarversicherung wird empfohlen.

Flicheneinstau

Konzentration von Oberflachenabfluss in flacherem Gelande oder in Tiefzonen;
Gefihrdung der umliegenden Anwesen durch eine flichige Uberflutung.

Alle Anwesen missen durch VG / OG gewarnt werden (tiefliegende Eingange, Garagen,
Kellerfenster), Eigenvorsorge ist zu betreiben oder zu verbessern. Warnung auch vor Lagerung von
wassergefdhrdenden Stoffen und Gefahrdung der tiefliegenden Infrastruktur (Strom, Medien,
Wasser, Abwasser). Uberflutungen aus Kanal méglich, Riickstauklappen / Hebeanlagen in
Hausanschlusskandle einbauen.

Elementarversicherung wird empfohlen.

Uberflutung

Hochwasser am Gewasser (z.B. Nahe, Ellerbach oder Grdfenbach);
Uberflutung des Risikogebiets am Fluss.

Alle Anwesen missen durch VG gewarnt werden (tiefliegende Eingdnge, Garagen, Kellerfenster),
Eigenvorsorge ist zu betreiben oder zu verbessern. Warnung auch vor Lagerung von
wassergefahrdenden Stoffen und Gefahrdung der tiefliegenden Infrastruktur (Strom, Medien,
Wasser, Abwasser). Uberflutungen aus Kanal méglich, Riickstauklappen / Hebeanlagen in
Hausanschlusskandle einbauen.

Elementarversicherung wird empfohlen.

Konkrete Zustandigkeiten siehe unten.

Bei privater Vorsorge muss immer die Information
durch die Verbandsgemeinde/Ortsgemeinde an
Private erfolgen.

Eine Einzelberatung ist moglich, die Finanzierung
der Erstberatung erfolgt (iber das Projekt.

Die eigentlichen privaten Mallnahmen sind nicht
forderfahig.

Hinweise zu moglichen EigenvorsorgemalRnahmen
enthalt der Erlduterungsbericht.

Erosion

Oberflachenabfluss oder Hangwasser (das aufgrund von Erosion) grofe Mengen an Geroll und
Schlamm mit sich fiihrt.
Landwirtschaftlich genutzte Flachen: Gefahrdung andert sich je Bewirtschaftung.

Landwirtschaft:

Umstellung der Bewirtschaftung tiberpriifen. Beratung bei Landwirtschaftskammer maoglich.

Eigenvorsorge

Konkrete MalBnhahmen:

Briicke Grafenbach,

1
[l GrafenbachstraRe Haus Nr.34

Uberflutung

Durch Treibgut (z.B. Totholz) kann eine Verklausung an der Briicke erfolgen. In diesem Fall wird die
L239 Uberflutet und die Anlieger gefahrdet.

Das Treibgut im Gewasser muss reduziert werden. Dazu missen jegliche Lagerungen am Gewasser
stromaufwarts untersagt werden und natiirliches Treibgut (wie z.B. Totholz muss regelmaRig
geraumt werden. Die Gewdsserunterhaltung vor Ortseintritt muss intensiviert werden.

Warnung der Anlieger:
Ortsgemeinde Dalberg / Verbandsgemeinde
Riidesheim

Warnung: kurzfristig
Bau: mittelfristig
Unterhaltung: laufend

Kategorie D .. Unterhaltung: KV Bad Kreuznach
8 Die Briicke befindet sich im Uberschwemmungsgebiet des Grafenbachs. Die betroffenen Anlieger missen Uber ihre Gefahrensituation aufgeklart werden, damit sie 8 Eigenvorsorge:
MaRBnahmen zum Eigenschutz (Eigenvorsorge) vornehmen kénnen. ) . .. kurzfristig
Eigenvorsorge: Eigentiimer
Oberflichenwasser An dieser Stelle befindet sich ein Gelandetiefpunkt. Die L239 und die angrenzenden Gebaude sind |[Die betroffenen Anlieger missen lber ihre Gefahrensituation aufgeklart werden, damit diese Warnung der Anlieger:
Kategorie A bei Starkregen Uberflutet. Malnahmen zum Eigenschutz (Eigenvorsorge) vornehmen kdnnen. Einzelne Anwohner haben Ortsgemeinde Dalberg / Verbandsgemeinde
. 8 bereits eine Elementarversicherung abschliefen kdnnen. Riidesheim e
[2] |GréfenbachstraRe Haus Nr.26 - Haus Nr.44 . . . . . kurzfristig
Uberflutun Die Anwesen befinden sich im Uberschwemmungsgebiet des Grafenbachs.
) 8 Mogliche Eigenvorsorge: Eigenvorsorge:
Kategorie D : S e : . . . . . .
Die Anwesen haben zum Teil tiefliegende Eingangstiren. Sicherung der tiefliegenden Zugange durch Schwellen etc. Eigentiimer
Uberflutun Es ist die Zustandigkeit fiir die Unterhaltung der Mauer zu klaren. Zustandigkeit klaren:
) & Die vorhandene Natursteinmauer wurde unterspilt und dadurch ist die Standfestigkeit gefahrdet. & 8 g. ]
Kategorie D L . : R Ortsgemeinde Dalberg / Verbandsgemeinde
Starke Regenereignisse kdnnen zu einem Versagen der Mauer fiihren. . .. . S . s .. .
. Der Besitzer der Mauer muss lber die mangelhafte Standfestigkeit informiert werden, damit dieser |Riidesheim L
[3] |Gréfenbachstrale Haus Nr.47 . . kurzfristig
Standfestigkeit der ) . ) . SicherungsmaRBnahmen vornehmen kann.
In 10 m-Bereich des Baches werden lose Gegenstdande gelagert und es wurde ein Anhanger dort
Bachmauer, abeestellt MaBnahmen an der Mauer:
Lagerung g ' Die Lagerung von Gegenstdanden sollte in Uferndhe vermieden werden. Eigentiimer

[4] |Grafenbach

Uberflutung
Kategorie D

Treibgut

Im Randbereich des Grafenbachs hat sich Treibgut (Totholz und Gestriipp) angesammt. Das
Treibgut tragt zur Verklausung der Briicke bei.

Es muss regelmaRiger eine Gewasserunterhaltung erfolgen.

KV Bad Kreuznach

Unterhaltung: laufend
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Ortsgemeinde:

Anlage: 07 Dalberg
Objekt / Lage Art Defizit MaBnahme Zustandigkeit Zeitliche Umsetzung
Information der Anlieger:
Uberflutun . Ortsgemeinde Dalberg / Verbandsgemeinde
) & Auf dem Grundstlick wird Brennholz in Gewdsserndhe (Uberschwemmungsgebiet Grafenbach) . . . . & ) g/ &
. Kategorie D o ] ) Die betroffenen Anwohner missen aufgefordert werden, das Brennholz zu beseitigen (Neuer Riidesheim .
[5] |Ortsausgang Flurstlick Nr. 17 gelagert. Bei einem Hochwasser kann das Brennholz zu Treibgut werden und zu erheblichen Lagerplatz) kurzfristig
Problemen im Gewasserunterlauf flihren. Eerp ' . .
Lagerung Beseitigung Treibgut:
Eigentiimer
Uberflutung Es ist ein Treibgutfanger einzubauen, um das Treibgut vor Eintritt in die Ortsgemeinde
. . Kategorie D Im Randbereich des Grafenbachs und innerhalb des Gewassers hat sich Treibgut (Totholz) zurlickzuhalten. Ortsgemeinde Dalberg / Verbandsgemeinde , .
[6] |[Bereich Fischtreppe ) . B . . ) mittelfristig
angesammt. Das Treibgut tragt zur Verklausung der Briicke bei. Riidesheim
Treibgut Dabei ist eine Zuwegung zur Unterhaltung herzustellen.
Information der Anlieger:
Uberflutung Ortsgemeinde Dalberg / Verbandsgemeinde
Kategorie D In diesem Bereich werden lose Gegenstinde im Gewésserrandstreifen (Uberschwemmungsgebiet Riidesheim
[7] |Leonhardswiese 8 . 8 ( 88 Die Anwohner sind zu informieren und aufzufordern, die Gegenstande zu beseitigen. kurzfristig
Grafenbach) gelagert.
Lagerung Beseitigung Gegenstande:
Eigentiimer
Oberflachenabfluss
Kategorie A Der Mehlbach wird zurzeit (April 2021) neu verrohrt.
(8] Verrohrung Mehlbach ab Haus Nr.3 bis g Der Zustand der Verrohrung mit Einlaufbauwerk war baufallig bzw. nicht mehr funktionsfahig. Ortsgemeinde Dalberg / Verbandsgemeinde mittelfristi
GrafenbachstralRe Verrohrung MaBnahmen laufen bereits. Die Moglichkeit der Entlastung des Mehlbachs in der Gemarkung Spabriicken sollte untersucht Ridesheim €
.. ’ den.
Uberflutung K40 werden
Der konzentrierte Oberflachenabfluss vom anstehenden Hang gelangt in den Graben, der mit . . . . N o . Bauliche MaRnahmen und Warnung der Anlieger:
Oberflachenabfluss o . 8 8 ) . Die Halbschalen sind zur Reduzierung der FlieBgeschwindigkeit riickzubauen. Mogliches Treibgut . 8 . 8 ) e
) Betontrapezschalen befestigt ist. Der Abfluss wird in Betonrohren zum Mehlbach weitergefiihrt. . Ortsgemeinde Dalberg / Verbandsgemeinde mittelfristig
Kategorie A muss oberhalb zurlickgehalten werden. . )
[9] [Durchlass Sportplatzwe Rudesheim
portp g .. Das Langsgefalle des Grabens und der glatter Beton sorgen fiir hohe FlieBgeschwindigkeiten. Bei . i . . i i ) . o Warnung:
Uberflutung K40, ) .. ) .. Die betroffenen Anlieger missen Uber ihre Gefahrensituation aufgeklart werden, damit sie ) L
: Starkregen besteht die Gefahr des Uberlaufs und einer darausfolgenden Uberflutung der K40 und ) ) . Eigenvorsorge: kurzfristig
Kindergarten und FW i i MalRnahmen zum Eigenschutz (Eigenvorsorge) vornehmen kénnen. ) .
aller Anwesen in der Mehlbachstralle, des Kindergartens und der Feuerwehr. Eigentiimer
Warnung der Anlieger:
Die betroffenen Anlieger miissen Uber ihre Gefahrensituation aufgeklart werden, damit diese Ortsgemeinde Argenschwang /
. . Hangwasser Die gesamten Hangbereiche in Dalberg konnen durch riickwartiges, wild abflieRendes Hangwasser |MaBnahmen zum Eigenschutz (Eigenvorsorge) vornehmen kénnen. Verbandsgemeinde Riidesheim L
[B] |Hangbereiche im gesamten Dalberg . L ) . ) ) . . kurzfristig
Kategorie B beeintrachtigt werden. GroRe Schaden in den Hausern kdnnen die Folge sein.

Eigenvorsorge gemald Kat. B wird empfohlen.

Eigenvorsorge:
Eigentiimer

Druckdatum: 22.04.2021

icon

Seite 2/2



