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LEGENDE :

Konkrete MaRnahmen
(siehe MaRnahmenkatalog)

Generelle Kategorien - Starkregen:

Oberflachenabfluss: Abflusskonzentration

@ von Regenwasser im Gelande oder auf Wegen
bzw. StraRen. Die Wege und StralRen werden
dann wasserfiihrend; Geféhrdung aller
angrenzenden Anwesen.

Hangwasser: Wilder Abfluss von Regen-
wasser am Hang oder in Gelandeeinschnitten;
Gefahrdung der am Hang liegenden Anwesen.

© Flacheneinstau: Konzentration von
Oberflachenabfluss in flacherem Gelande oder

in Tiefzonen; Gefahrdung der umliegenden
Anwesen durch eine flachige Uberflutung.

Erosion: Oberflachenabfluss oder
b Hangwasser, das aufgrund von Erosion grof3e

Mengen an Gerdll und Schlamm mit sich fiihrt.
Landwirtschaftlich genutzte Flache:
Gefahrdung andert sich je Bewirtschaftung

~~ = Flielirichtung Oberfachenwasser vorhanden

AV Fliellrichtung Oberfachenwasser geplant
vorh. Notwasserweg

—— neuer Notwasserwe: g

> Durchlass vorh.  Jms===C Durchlass geplant

Generelle Kategorien - Flusshochwasser:

Uberflutung: Hochwasser am Gewéasser
(Nahe,Ellerbach oder Grafenbach);
Uberflutung des Risikogebiets am Fluss.

mmmm  (berschwemmungsgebiet
Extremhochwasser (HQ extrem)

Abflusskonzentration - Starkregen:

I sehrhoch ¢ Reduzierung
[ hoch
] marig
[ ] sering

|:| potienziell Uberflutungsgefahrdete Bereiche
entlang von Tiefenlinien
(EZG mind. 20 ha; Uberstau bis 1 m;
Extrapolation 50 m)

nderung Index | geéindert | gepriift Datum

Mittelstédt| H. Webler
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AUFTRAGGEBER:

. bal . bal
Verbandsgemeinde Riidesheim
vertreten durch Verbandsbii ister Markus Littger

BAUVORHABER: Erstellung von 6ril. Hochwasserschutzkonzepten
fiir die

Verbandsgeméinde Riidesheim
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