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Konkrete MaRnahmen
(siehe MaRnahmenkatalog)

Generelle Kategorien - Starkregen:

®

Oberflachenabfluss: Abflusskonzentration
von Regenwasser im Geléande oder auf Wegen
bzw. StraRen. Die Wege und StralRen werden
dann wasserfiihrend; Geféhrdung aller
angrenzenden Anwesen.

Hangwasser: Wilder Abfluss von Regen-
wasser am Hang oder in Gelandeeinschnitten;
Gefahrdung der am Hang liegenden Anwesen.

®

Flacheneinstau: Konzentration von
Oberflachenabfluss in flacherem Gelande oder
in Tiefzonen; Gefahrdung der umliegenden
Anwesen durch eine flachige Uberflutung.

VvV ©

/ ~ S Erosion: Oberflachenabfluss oder
- = Hangwasser, das aufgrund von Erosion groRRe
& g g g
_— g o Mengen an Gerdll und Schlamm mit sich fiihrt.
E aQ
QG () (b \ Landwirtschaftlich genutzte Flache:
/ o 14 o QQ ) P \/ e ' / Gefahrdung éndert sich je Bewirtschaftung
9)
X % 06)' & o o 5 13 ° / ~ = Flielrichtung Oberfachenwasser vorhanden
(8 o o
= o e o [} S a AV Flielrichtung Oberfachenwasser geplant
neuer Notwasserweg ) e e =)
) vorh. Notwasserweg | vorh. Notwasserweg
g e
— \\\ B @9\/)} 2 0 ———= neuer Notwasserweg
\ \ \\\ % % @ QQ / / >===C Durchlass vorh.  Jmss===C Durchlass geplant
| 12
\ \ e / Generelle Kategorien - Flusshochwasser:
—— 0 A
AN AN \ GQ o o Jsh, o !
\ \ \ \ 2 QG ° (s) D' -~ A Uberflutung: Hochwasser am Gewéasser
AN - z ) 19} a OQ{/) (Nahe,Ellerbach oder Grafenbach);
N\ N\ C
\ B A ° Uberflutung des Risikogebiets am Fluss.
N d A
\ l"< vorh. Notwasserweg | 5 ] 6{) 2\
mmmm  Uberschwemmungsgebiet
A\ \\ 09 \ / Yo Extremhochwasser (HQ extrem)
== <
\\ - D g: Abflusskonzentration - Starkregen:
.lbB - sehr hoch Reduzierung
B P oB o S B oo
0 am \@ » o
\\ a o |:| maRig
gering
\ G oL p =
D |:| potienziell Uberflutungsgefahrdete Bereiche
¥] G o — ] entlang von Tiefen_llinien
(%) =) (EZG mind. 20 ha; Uberstau bis 1 m;
N 11 G ' Q & a Q% g Extrapolation 50 m)
—
Le Qj d Cc . Anderung Index | gedindert | gepriift Datum
| BQ o Q \ Endfertigstellung ¢ T. Mittelstadt| H. Webler Marz 2021
S Defizi | MaBnat b | C.Barth F. Barth Aug 2020
= ) g Defizitanalyse a C. Barth F.Barth Nov 2019
> AUFTRAGGEBER:

Verbandsgemeinde Riidesheim

vertreten durch Verbandsbtirgermeister Markus Liittger

BAUVORHABER: Erstellung von 6ril. Hochwasserschutzkonzepten

fiir die

Verbandsgemeinde Riidesheim

Benennung:

Projekt-Nr.: 742

Lageplan 43 Norheim MaBstab:  Lage: 1:6000

Hohe: oM.

Entwurfsverfasser:

Tiefbautechnisches Biro BARTH

aaaaaaaa
55595 Wallhausen

icon Ing 8o H. Webler
Dipl-ng. Heinrich Webler
i

Telefon 06706/8758.

Tollax 067061649
barth@buerobarth do
o bosrobat de
dwg - Datei/Layout: Zeichnungsnummer: Projektleiter: H. Webler
742_Gr2_Norheim Defizitanalyse 1 Bearbeitet:  C. Barth
742_Gr2_Norheim Defizte_A3 6000 & Datum: 25.03.2021




	Pläne und Ansichten
	742_Gr2_Norheim Defizite_A3 6000


