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Anlage: 22 SpaII
Spall: Defizitanalyse und Malinahmenkatalog, Stand 22.04.2021
Objekt / Lage Art Defizit MafBnahme Zustandigkeit Zeitliche Umsetzung
Generelle Kategorien,
die immer wieder auftauchen: Alle Anwesen miissen von der VG / OG gewarnt werden (tiefliegende Eingénge, Garagen,
Abflusskonzentration von Regenwasser im Gelande oder auf Wegen bzw. StralRen. Kellerfenster), Eigenvorsorge ist zu betreiben oder zu verbessern.
. Die Wege und StraRen werden dann wasserfiihrend; Warnung auch vor Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen und Gefahrdung der tiefliegenden
A Oberflachenabfluss . .. . s
Infrastruktur (Strom, Medien, Wasser, Abwasser). Uberflutungen aus Kanal moglich,
Gefahrdung aller angrenzenden Anwesen. Rickstauklappen oder andere geeignete techn. MaRBnahmen in Hausanschlusskanale einbauen.
Elementarversicherung wird empfohlen.
Die Eigentiimer / Bewohner der Anwesen miissen von der VG / OG gewarnt werden. Hangseitige |KOnkrete Zustdndigkeiten siehe unten.
Terrassen und Eingdnge sowie tiefliegende Eingdnge, Garagen, Kellerfenster etc. sind zu schiitzen,
Wilder Abfluss von Regenwasser am Hane oder in Gelindeeinschnitten: Eigenvorsorge ist zu betreiben oder zu verbessern. Warnung auch vor Lagerung von Bei privater Vorsorge muss immer die Information
B Hangwasser Gefihrdung der am Hagn liependen Anwgsen ’ wassergefahrdenden Stoffen und Gefahrdung der tiefliegenden Infrastruktur (Strom, Medien, durch die Verbandsgemeinde/Ortsgemeinde an
g glieg ' Wasser, Abwasser). Uberflutungen aus Kanal méglich, Riickstauklappen in Hausanschlusskanile  |Private erfolgen.
einbauen.
Elementarversicherung wird empfohlen. Eine Einzelberatung ist moglich, die Finanzierung
der Erstberatung erfolgt Gber das Projekt.
Alle Anwesen mussen durch VG / OG gewarnt werden (tiefliegende Eingange, Garagen, D"ie eig(.a.nFIichen privaten Malinahmen sind nicht
Kellerfenster), Eigenvorsorge ist zu betreiben oder zu verbessern. Warnung auch vor Lagerung von forderfahig.
“ Flicheneinstau Konzentration von Oberflachenabfluss in flacherem Geldande oder in Tiefzonen; wassergefahrdenden Stoffen und Gefahrdung der tiefliegenden Infrastruktur (Strom, Medien, _ ' o _
Gefdhrdung der umliegenden Anwesen durch eine flachige Uberflutung. Wasser, Abwasser). Uberflutungen aus Kanal méglich, Riickstauklappen / Hebeanlagen in Hinweise zu moglichen Eigenvorsorgemafnahmen
Hausanschlusskanile einbauen. enthalt der Erlduterungsbericht.
Elementarversicherung wird empfohlen.
Alle Anwesen mussen durch VG / OG gewarnt werden (tiefliegende Eingange, Garagen,
Kellerfenster), Eigenvorsorge ist zu betreiben oder zu verbessern. Warnung auch vor Lagerung von
5 Uberflutun Hochwasser am Gewasser (z.B. Nahe, Ellerbach oder Grafenbach); wassergefdahrdenden Stoffen und Gefdahrdung der tiefliegenden Infrastruktur (Strom, Medien,
& Uberflutung des Risikogebiets am Fluss. Wasser, Abwasser). Uberflutungen aus Kanal moglich, Riickstauklappen / Hebeanlagen in
Hausanschlusskandle einbauen.
Elementarversicherung wird empfohlen.
Oberflachenabfluss oder Hangwasser (das aufgrund von Erosion) groBe Mengen an Ger6ll und Landwirtschaft:
E Erosion Schlamm mit sich flihrt. ) . . . . . . Eigenvorsorge
) . . . . o . Umstellung der Bewirtschaftung tGberpriifen. Beratung bei Landwirtschaftskammer moglich.
Landwirtschaftlich genutzte Flachen: Gefahrdung andert sich je Bewirtschaftung.
Konkrete MaRnahmen:
. . . . . . . .. . . . . N . Warnung der Anlieger:
Die GrafenbachstralRe ist wasserfiihrend, sie ist als vorhandener Notwasserweg anzusehen. Die betroffenen Anlieger missen lber ihre Gefahrensituation aufgeklart werden, damit diese ] ]
) . . Ortsgemeinde Spall / Verbandsgemeinde
. MalRnahmen zum Eigenschutz (Eigenvorsorge) vornehmen kénnen. . )
. Oberflachenabfluss . o . . . Riidesheim .
[1] |GrafenbachstraRe Haus Nr.18a Kategorie A Bei einem Starkregenereignis flieSt der Oberflachenabfluss von der GrafenbachstralRe tiber das kurzfristig
g Grundstiick Haus Nr.18a zum Ldschteich. Mogliche Eigenvorsorge Haus Nr. 18a: i
. o Eigenvorsorge:
Mobile Absperrung an der Gehweggrenze moglich. ) .
Eigentiimer
Oberflachenabfluss
) Das Durchlassprofil der K26 ist augenscheinlich auBreichend dimensioniert, allerdings gibt es , ,
Kategorie A Auskolkungen unter den seitlichen Wanden Der LBM muss informiert werden.
[2] [Durchlass Spaller Bach unter K26 g ’ LBM kurzfristig
Verklausung, . . Eine regelmaRige Unterhaltung der Briicke ist erforderlich.
Uberflutungg K26 Durch den Waldbewuchs oberhalb des Durchlasses besteht die Gefahr einer Verklausung. 8 & 8
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